
 

 

 

 

 

AISHA 2.2 – LGA 1200 Comet Like, Intel Core i9/i7/i5/i3 Pentium 
L3 Cache 2-20MB / TDP 65W až 125W 
Intel Graphics DX12, OGL4.5, Podpora až pro 2 displeje současně 
Maximální podporovaná velikost graf. paměti: až 64 GB 
DDR4 2666/2933MHz, dualní až 32GB Intel Optane 
Serial 2xRS232, 2xRS-232/422/485, » DC in 12/19~24V 
250GB – 4TB SSD / M.2 NVMe, TRIM, S.M.A.R.T, 3D NAND 

BIOS: 1 x 128 Mbit flash + TPM 
Používání licencovaných AMI UEFI BIOS 
PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0 

AUDIO: Realtek® ALC887 codec 
High Definition Audio, 2/4/5.1-channel 

Sledování H/W: 
Detekce napětí, Detekce teploty, Detekce rychlosti ventilátoru 
Varování před přehříváním, Varování před selháním ventilátoru 
Ovládání rychlosti ventilátoru na instalovaném chladiči.                               ® Windows 10 / Linux 

 

 

1 x HDMI 2.0 » 2 x HDMI 1.4a » 1 x Dual Channel 24-bits LVDS » 4 x USB3.0 » 4 x USB2.0 » 2 x SATA3 

1 x Mini PCIe/mSATA » 1 x PCIe x16 » 1 x M.2 Wifi » 1 x 2280 SSD slot » 2 x Intel GBLAN 

 

Interní I/O konektory 

1 x M.2 konektor, 2 x SATA 6Gb/s konektory, 1 x Mini konektor PCIe/MSATA, Záhlaví 2 x USB 2.0/1.1 

1 x USIM konektor, 1 x hlavička předního panelu, 1 x hlavička audio předního panelu 

4 x sériové přepínače napájení, 1 x skok přepínače režimu AT/ATX (AT_ATX), , 1 x hlavička SMbusu 

4 x sériový port, 1 x SATA napájecí konektor, 1 hlavička GPIO x, 1 x Clear CMOS jumper 

1 x hlavička LVDS, 1 x LVDS jumper (LCD_VCC), 1 x hlavička vypínače plochého panelu (MON_SW) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Za chyby při psaní nebo obsahu neneseme žádnou odpovědnost. 
** webmario® je registrovaná společnost. Všechny ostatní ochranné známky a loga jsou vlastnictvím jejich majitelů. 

Model / SN WM-A410-TN 
EAN kód 8903317225190 
barva černá 
materiál 0,6 mm SPCC 
SN WM410TN2021 
Rozměry (TxBxH) 200mm x 200mm x 55mm 
Hmotnost (čistá / hrubá) 3,1  kg / 3,5 kg 
Chipset grafická karta Intel HD 610/630 
přední porty USB 3.0 (USB3.1 Gen 1), USB2.0, Audio-out (HD-Audio) 
napájecí zdroj 60W PSU 
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Česká republika 
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Slovenská republika 

Certifikace EMC – CE/FCC 


